
VER. 30/01/13
I diritti alle eventuali modifiche si ritengono riservati senza alcun preavviso.1

Tabe l l a  d i  s e l ez i one  r ap ida

RP  Regolatori di portata per sistemi a portata costante

Regolatore di portata per sistemi a portata costante per condotti circolari e rettangolari in grado di 
mantenere fissa la portata in condizioni di funzionamento variabili. La taratura della portata viene 
effettuata agendo sul precarico di una molla che bilancia il momento torcente sull’asse di rotazione della 
pala. Questi regolatori sono provvisti di cilindri di attenuazione per evitare fluttuazioni indesiderate.

Ver s i on i

Regolatori di portata RP

- RP (regolatore manuale)

- RP2P (regolatore con motore elet- 
           trico a due posizioni; on/of,   
           24/220V)

- RPSR (regolatore con motore              
            elettrico proporzionale;  
            24/220V)

Ciascun regolatore puo essere tarato per le portate indicate nelle tabelle.

RP circolari RP rettangolari

RP rettangolari

RP circolari

Qmin / Qmax 
[m3/h]

B [mm]

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

H 
[mm]

100 202-698 216-799 302-1094

150 243-810 324-1080 405-1350 486-1620 567-1890 648-2160

200 324-1080 432-1440 540-1800 648-2160 756-2520 864-2880 972-3240 1080-3600 1188-3960 1296-4320

250 675-2250 810-2700 945-3150 1080-3600 1215-4050 1350-4500 1485-4950 1620-5400

300 972-3240 1134-3780 1296-4320 1458-4860 1620-5400 1782-5940 1944-6480

400 1728-5760 2160-7200 2592-8480

500 2700-9000 3240-10800

600 3888-12960

ØN [mm] 80 100 125 160 200 250 315 400

Qmin [m3/h] 40 70 100 180 250 500 800 1000

Qmax [m3/h] 125 220 282 500 900 1500 3000 4500
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  Dimensioni

D imens i on i  RP  re t tango l a r i

RP Regolatori di portata

L [mm]
B [mm]

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

H 
[mm]

100 220 220 220 - - - - - - -

150 220 220 220 220 220 220 - - - -

200 220 220 220 220 220 220 385 385 385 385

250 - - 385 385 385 385 385 385 385 385

300 - - - 385 385 385 385 385 385 385

400 - - - - - 385 - 385 - 385

500 - - - - - - - 425 - 425

600 - - - - - - - - - 470

Cos t ruz i one

Come standard costruttivo, i regolatori di portata della serie RP sono costruiti interamente 
in acciaio zincato o inox a richiesta.

Dimensioni standard 
- Le dimensioni realizzabili per i regolatori rettangolari sono quelle riportate nella tabella  
  di selezione.

Taratura manuale Taratura motorizzata

H2 [mm]
B [mm]

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

H 
[mm]

100 - 70 - 70 - 70 - - - -

150 70 70 70 70 70 70 - - - -

200 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60

250 - - 60 60 60 60 60 60 60 60

300 - - - 60 60 60 60 60 60 60

400 - - - - - 60 - 60 - 60

500 - - - - - - - 60 - 60

600 - - - - - - - - - 60
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Regolatori di portata RP

ØN [mm] 80 100 125 160 200 250 315 400

ØA [mm] 78 98 123 158 198 248 313 398

L1 [mm] 40 40 40 40 40 40 60 60

L2 [mm] 120 170 170 240 240 240 220 295

L3 [mm] 70 70 70 70 70 70 100 100

L4 [mm] 105 105 105 105 105 105 105 160

L5 [mm] 155 155 155 155 155 155 155 230

D imens i on i  RP  c i r co l a r i

Cos t ruz i one

Come standard costruttivo, i regolatori di portata della serie RP sono costruiti interamente 
in acciaio zincato o inox a richiesta.

Dimensioni standard 
- ØN [mm] 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Taratura manuale Taratura motorizzata
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RP Regolatori di portata

  Dati tecnici

Campo  de l l e  po r ta te  d i  t a ra tu ra

RP rettangolari

RP circolari

Portata di taratura possibile con velocità frontale da 3 a 10 m/s
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Regolatori di portata RP

Perd i te  d i  ca r i co  m in ime

RP rettangolari

RP circolari

Legenda

- Q (m3/h oppure  l/s)  portata aria

- v (m/s)    velocità frontale dell’aria

- S (m2)               superficie libera

- Dp (Pa)   perdite di carico 

- Ø (mm)   diametro regolatori
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RP Regolatori di portata

Rumoro s i t à  RP re t tango l a r i

Modello
Dp = 100 Pa Dp = 250 Pa Dp = 500 Pa

Potenza sonora LW [dB(A)] Potenza sonora LW [dB(A)] Potenza sonora LW [dB(A)] 
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150 150

3 243 49 48 47 45 43 41 39 36 49 57 56 55 53 51 49 47 44 57 63 62 61 59 57 55 53 50 63

6 486 54 54 52 51 49 48 45 43 55 62 61 60 59 57 55 53 51 63 68 67 66 65 63 62 59 57 69

9 729 57 56 56 54 53 51 49 47 58 65 64 63 62 61 59 57 55 66 71 70 69 68 67 65 63 61 72

300 150

3 486 52 50 49 47 45 43 40 37 50 60 58 57 55 53 51 48 45 58 66 64 63 61 59 57 54 51 64

6 972 56 56 54 53 51 49 47 44 57 64 64 62 61 59 57 55 52 65 70 70 68 67 65 63 61 58 71

9 1458 59 59 58 56 55 53 51 48 60 67 66 66 64 63 61 59 56 68 73 73 72 70 69 67 65 62 74

200 200

3 432 52 50 49 47 45 43 40 37 50 60 58 57 55 53 51 48 45 58 66 64 63 61 59 57 54 51 64

6 864 56 56 54 53 51 49 47 44 57 64 64 62 61 59 57 55 52 65 70 70 68 67 65 63 61 58 71

9 1296 59 59 58 56 55 53 51 48 60 67 66 66 64 63 61 59 56 68 73 73 72 70 69 67 65 62 71

300 200

3 648 53 52 50 48 46 44 41 38 51 61 60 58 56 54 52 49 46 59 67 66 64 62 60 58 55 52 65

6 1296 58 57 56 54 52 50 48 45 58 66 65 64 62 60 58 56 53 66 72 71 70 68 66 64 62 59 72

9 1944 61 60 59 57 56 54 52 49 61 69 68 67 65 64 62 59 57 69 75 74 73 71 70 68 65 63 75

400 200

3 864 54 52 51 49 47 44 41 38 52 62 60 59 57 55 52 49 46 60 68 66 65 63 61 58 55 52 66

6 1728 59 58 56 55 53 51 48 45 58 67 66 64 63 61 59 56 53 66 73 72 70 69 67 65 62 59 72

9 2592 61 61 60 58 56 54 52 49 62 69 69 68 66 64 62 60 57 70 75 75 74 72 70 68 66 63 76

300 300

3 972 54 53 51 49 47 45 42 39 53 62 61 59 57 55 53 50 47 61 68 67 65 63 61 59 56 53 67

6 1944 60 58 57 56 54 51 49 46 59 67 66 65 63 62 59 57 54 67 74 72 71 69 68 65 63 60 73

9 2916 62 62 60 59 57 55 53 50 63 70 69 68 67 65 63 61 58 71 76 75 74 73 71 69 67 64 77

450 300

3 1458 56 54 53 50 48 46 43 39 54 64 62 60 58 56 53 51 47 62 70 68 67 64 62 59 57 53 68

6 2916 61 60 58 57 55 52 50 47 60 69 68 66 65 63 60 58 55 68 75 74 72 71 69 66 64 61 74

9 4374 64 63 62 60 58 56 54 51 64 72 71 70 68 66 64 62 59 72 78 77 76 74 72 70 68 65 78

600 300

3 1944 56 55 53 51 49 46 43 40 54 64 63 61 59 57 54 51 48 62 70 69 67 65 63 60 57 54 68

6 3888 62 60 59 57 55 53 50 47 61 70 68 67 65 63 61 58 55 69 76 74 73 71 69 67 64 61 75

9 5832 65 64 62 61 59 57 54 51 64 73 72 70 69 67 65 62 59 72 79 78 76 75 73 71 68 65 78

Livello di potenza sonoro espresso in dB(A)/ottava riferito a 10-12 W
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Regolatori di portata RP

Rumoro s i t à  RP c i r co l a r i

Modello
Dp = 100 Pa Dp = 250 Pa Dp = 500 Pa

Potenza sonora LW [dB(A)] Potenza sonora LW [dB(A)] Potenza sonora LW [dB(A)]
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40 37 37 35 33 33 33 28 27 38 39 42 43 44 44 46 41 41 50 46 49 49 50 51 53 48 48 57

82 49 47 44 41 39 39 33 32 45 51 51 50 49 48 49 44 44 54 58 58 56 55 55 56 51 51 61

125 52 51 48 45 44 44 38 37 49 61 60 57 54 53 53 47 46 58 68 66 63 61 59 59 53 52 65

100

70 40 39 38 36 35 36 30 29 41 43 45 46 46 47 49 44 43 53 49 52 52 53 54 55 50 50 60

135 50 48 45 42 41 40 34 33 46 59 57 54 51 50 49 43 42 55 60 60 58 57 57 58 53 52 63

200 54 52 49 47 45 45 39 38 51 63 61 58 55 54 54 48 47 59 70 68 65 62 61 60 54 53 66

125

100 41 40 38 36 35 36 30 29 41 45 47 47 48 48 49 44 43 54 52 54 54 54 55 56 50 49 60

190 51 49 46 42 41 40 34 32 46 55 54 53 51 51 51 46 45 56 61 61 59 58 57 58 52 52 63

280 54 53 50 47 45 45 39 37 50 63 61 58 55 54 53 47 46 59 64 64 62 61 61 62 57 56 67

160

180 44 43 41 39 38 38 32 31 43 48 50 50 50 50 51 46 45 56 55 57 57 57 57 58 53 51 63

340 53 51 48 44 43 42 36 34 48 62 60 56 53 51 51 44 43 57 64 64 62 60 60 60 55 54 65

500 57 55 52 49 47 47 40 39 52 66 64 61 58 56 55 49 48 61 72 70 67 64 62 62 56 54 68

200

250 45 43 41 39 38 37 31 30 43 51 52 52 51 51 51 45 44 56 57 59 58 58 57 58 52 50 63

575 55 53 50 46 44 44 37 36 50 64 62 58 55 53 53 46 45 59 66 66 64 62 62 62 56 56 67

900 - - - - - - - - - 68 66 63 60 58 58 52 50 64 75 73 70 67 65 65 58 57 70

250

500 48 47 45 43 41 41 35 34 47 54 56 55 55 54 55 49 48 60 61 62 62 61 61 62 56 54 66

1000 57 55 52 49 47 46 39 38 52 66 64 61 57 55 55 48 47 61 69 68 67 65 64 64 59 58 69

1500 - - - - - - - - - 70 68 65 62 60 60 53 52 65 77 75 72 68 67 66 60 58 72

315

600 48 46 44 41 39 39 32 31 44 55 56 55 54 53 53 46 44 58 62 63 62 61 60 59 53 51 65

1400 57 55 52 48 46 45 39 37 51 66 64 60 57 55 54 47 46 60 70 69 67 65 64 64 58 57 69

2200 - - - - - - - - - 71 69 65 62 60 59 53 51 65 77 75 72 69 67 66 60 58 72

400

1000 50 48 45 42 41 40 33 31 46 58 59 57 56 55 54 47 45 59 65 65 64 62 61 61 54 51 66

2200 58 56 52 49 47 46 39 37 52 67 65 61 57 55 54 48 46 61 72 71 68 66 65 65 59 57 70

3800 - - - - - - - - - 73 71 64 64 62 61 55 53 67 79 77 74 70 68 68 61 60 74

  Fissaggio

Tip i  d i  f i s s agg i o

Il fissaggio avviene con bulloni per gli RP rettangolari, con innesto a nipple per gli RP circolari con 
il fissaggio mediante viti o rivetti per condotti rigidi o mediante fascette per condotti flessibili.

Per una corretta installazione si richiede un tratto di canale rettilineo di almeno 3xØ a monte del 
regolatore di portata.

Livello di potenza sonoro espresso in dB(A)/ottava riferito a 10-12 W


