
VER. 01/10/13
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Tabe l l a  d i  s e l ez i one  r ap ida

VE  Ventilatori centrifughi in linea per canali rettangolari

I ventilatori della serie VE sono stati progettati per l’inserimento pratico e rapido nei tratti di canale ret-
tangolare. Si tratta di ventilatori direttamente accopiati, pale avanti a semplice aspirazione racchiusi in 
canali di lamiera zincata flangiata, il motore viene raffreddato dallo stesso fluido convogliato.  Temperatura 
massima di utilizzo 40°C.

Acce s so r i

Ventilatori centrifughi in linea VE

- SLVE (silenziatore)

- AV (giunto antivibrante)

- RV (regolatori di velocità)

VE Carico statico (Pa) / Portata (m3/h) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

40X20-4M 1100 1000 900 750 600
50X25-4M 1750 1650 1600 1450 1350 1100
50X30-4M 2150 2050 1900 1800 1700 1450 1250 800
60X30-4M 3300 3250 3100 3000 2700 2650 2500 2250 2000 1900

  Dimensioni

Quote  p r i nc ipa l i

Tabe l l a  quo te

VE
Dimensioni (mm)

B H L
40X20 400 200 500
50X25 500 250 560
50X30 500 300 560
60X30 600 300 710
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Cos t ruz i one

Cassa esterna rettangolare in lamiera zincata, girante semplice aspirazione a pale avanti in lamiera 
zincata.

VE Ventilatori centrifughi in linea

  Accessori
SLVE  s i l enz i a to r i  r e t tango l a r i  a  s e t t i  f onoa s so rben t i

SLVE B (mm) H (mm) P (mm) n° setti

40x20 400 200 600 2

50x25 500 250 600 2

50x30 500 300 600 2

60x30 600 300 600 3

Attenuazione acustica (dB(A))

SLVE
Bande d’ottava (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

40x20 3 7 12 25 25 20 14

50x25 2 6 10 23 23 18 12

50x30 2 6 10 23 23 18 12

60x30 4 10 18 29 28 25 19

AV  g i un t i  an t i v i b ran t i

AV B (mm) H (mm) S (mm)

40x20 400 200 100 ... 180 

50x25 500 250 100 ... 180 

50x30 500 300 100 ... 180 

60x30 600 300 100 ... 180 

NOTA: Per configurazioni dei filtri diverse da quelle indicate rivolgersi all’ufficio tecnico.
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Ventilatori centrifughi in linea VE

Curve  d i  l a vo ro

Dat i  t ecn i c i

VE
Giri/min Potenza 

motore

Protezione 
/ Classe di 
isolamento

Tensione Corrente 
massima Peso

(rpm) (W) IP/Classe (V) (A) (kg)

40X20-4M 1150 225 44/B 230 1,00 11

50X25-4M 1280 500 44/B 230 2,70 14

50X30-4M 1230 780 44/B 230 3,4 22

60X30-4M 1300 1200 44/B 230 5,30 26

Schema  mor se t t i e ra

      Schemi elettrici

U1 -  Marrone
U2 -  Blu
Z1 -  Nero
Z2 -  Arancione
TK -  Bianco
PE -  Verde-giallo

Eseguire ponte (x) in 
presenaza del regolatore di 
velocità.

Potenza Sonora
LWA [dB(A)]

Bande d’ottava [Hz] LWA[dB(A)] LpA[dB(A)]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K TOT TOT

40X20-4M 38 45 59 55 56 49 46 41 55 55

50X25-4M 39 50 58 58 55 52 47 50 63 56

50X30-4M 38 54 62 58 61 55 52 47 66 59

60X30-4M 40 55 60 60 57 54 52 47 65 58

  Rumorosità

Lp = Livello di pressione sonora a 3 m in campo libero dal centro del ventilatore con bocche canalizza-
te. Tolleranza ± 3 dB.


